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Access PLUS DKS / Atienda la puerta aún sin estar en casa! / Interfon telefónico / 27 números celulares / Control de acceso / 2 puertas /
Lineas A/D
SKU: 1812-096  Marca: DKS DOORKING  Categoría: Audio/Video Porteros IP

$44,480.58
Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;'> <img style='width: 200px; height:
64px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/logotipos/doorking.png' alt='Logo Doorking'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div
style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <p style='font-size: 15px; color:
inherit;'>El equipo Access Plus de Doorking permite a los residentes de un hogar, utilizar su teléfono como intercomunicador para hablar con visitantes que llegan a la puerta principal de acceso vehicular solicitando acceso.</p> </div> </div>
<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div
style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-
size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo manos libres, comunicación full duplex digital</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interface para una sola linea telefonica</li> <li style='margin-bottom:
5px;'>Hasta 27 números externos para marcación</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 salidas de relevador para controlar portones vehiculares o puertas peatonales</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>100 códigos de dispositivo para
acceso (tarjeta, teclado, control remoto)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>10 codigos de acceso temporales</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacena hasta 500 registros en historial</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Notificaciones
por correo electrónico (requiere cuenta de correo DKS)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite controlar hasta 6 puntos de acceso mediante lectoras de proximidad teclados o control remoto (Requiere accesorios adicionales)</li> <li
style='margin-bottom: 5px;'>Metodos de programación: Directo en el dispositivo mediante el teclado, telefono de tonos o desde una PC mediante el software AccessPlus de Doorking</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentacion: 16 VCA.
Incluida</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>FCC (US): DUF6VT-12874-OT-0</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>DOC (CAN): 1736 4507 A</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con UL 294; ETL Listed</li> <li style='margin-bottom:
5px;'>Gabinete para <strong>sobreponer</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Cuenta con limitada</strong></li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius:
8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Detalles de instalación</div> <div style='padding:
15px; color: inherit;'> <p style='font-size: 14px; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;'>Este sistema se conecta directamente a la linea telefónica existente en el hogar, por lo tanto, no es necesario cableado adicional para la instalación del
intercomunicador.</p> <p style='font-size: 14px; margin: 0; color: inherit;'>Cuentan con tarjeta de red TCP/IP, lo cual permite configurar el dispositivo desde la comodidad de su PC. Además, el dispositivo está equipado con un sistema de 'espera
de llamadas', el cuál, asegura que el usuario no pierda llamadas entrantes o llamadas de visitantes.</p> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1 Interfon telefónico sin monitores adicionales

Característica 2 27 números celulares programables para notificaciones

Característica 3 Control de 2 puertas o portones vehiculares

Característica 4 Hasta 100 dispositivos de acceso compatibles

Característica 5 Comunicación full duplex vía línea telefónica

Característica 6 Configuración vía TCP/IP desde PC
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