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Sin imagen disponible

Bocina Coaxial para Automévil / 2 Vias 5x7" /75 W RMS / 4 Q / Tweeter de Clipula de Seda 25 mm / Respuesta 48 Hz - 25 kHz

SKU: 10-03346-00 Marca: JLAUDIO  Categoria: Altavoces

$13,395.32

Precios con IVA incluido
DESCRIPCION

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bocina
coaxial de 2 vias en formato 5x7 pulgadas disefiada para sistemas de car audio que requieren fidelidad y potencia controlada. Integra un cono de polipropileno mineralizado que aporta rigidez estructural y estabilidad térmica, permitiendo la
reproduccion precisa de graves y medios sin distorsion a volumen elevado. El tweeter de clpula de seda de 25 mm extiende la respuesta de frecuencia hasta 25 kHz, ofreciendo agudos suaves y detallados. Con una gestiéon continua de 75 W RMS,
sensibilidad de 90 dB a 1 W/1 m e impedancia nominal de 4 Q, esta unidad es compatible con amplificadores estandar de automévil. La bobina de voz de 30 mm optimiza la disipacién térmica, mientras que las rejillas incluidas facilitan la
instalacion y proteccion en el habitéculo del vehiculo.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-
radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempefio Aclstico</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size:
15px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style="margin-bottom: 8px;'>+ Configuracién: Coaxial 2 vias</li><li style="margin-bottom: 8px;'>+ Potencia RMS: 75 W</li><li style='margin-bottom: 8px;'>+ Sensibilidad: 90 dB a 1 W/1 m</li><Ili
style='margin-bottom: 8px;'>+ Respuesta de frecuencia: 48 Hz - 25 kHz</li><li style='margin-bottom: 8px;'>+ Impedancia nominal: 4 Q</li></ul></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);
border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Componentes y Fisicas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-
size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>+ Formato: 5x7 pulgadas</li><li style='margin-bottom: 8px;'>+ Material del cono: Polipropileno mineralizado</li><li style='margin-bottom: 8px;'>+ Tweeter: Clipula de
seda de 25 mm (1 pulgada)</li><li style="margin-bottom: 8px;'>+ Bobina de voz: 30 mm</li><li style='margin-bottom: 8px;'>+ Rejillas: Incluidas</li></ul></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150,
150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0;

margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>+ Bocina coaxial 5x7' 2 vias</li><li style='margin-bottom: 8px;'>« Rejillas de proteccion</li></ul></div></div></div>
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