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Cable DP Macho a HDMI Macho / Longitud 3 Metros (9.84 Pies) / Soporta 4K@30Hz / Soporta 3D / Cobre EstaÑado 28AWG / Blindaje Interno
MÚltiple / TransmisiÓn Unidireccional / BotÓn de LiberaciÓn / Chip de Última GeneraciÓn
SKU: 10203  Marca: UGREEN  Categoría: VGA / DVI / HDMI

$282.58
Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;'>
<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/hallende/UGREEN/10239/10239-10.jpg' alt=''> </div> <div
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Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-
left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable convertidor DisplayPort a HDMI unidireccional para transmisión de video UHD y audio desde un ordenador a un HDTV, monitor o proyector</li> <li style='margin-
bottom: 5px;'>Permite disfrutar de una mejor experiencia visual en una pantalla más grande</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Plug and Play, no requiere instalación de controladores</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Transmisión
simultánea de video y audio HD</li> </ul> </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-
radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Resolución Soportada</div> <div
style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 4K UHD (3840x2160) @ 30Hz</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con
versiones anteriores 1080P@60Hz, 720P</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta audio digital 7.1, 5.1 y 2 canales sin comprimir</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-
radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Construcción</div> <div style='padding: 15px;
color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conductores de cobre estañado 28AWG</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Blindaje interno múltiple</li> <li
style='margin-bottom: 5px;'>Conectores chapados en oro 24K</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro exterior: 7.3mm</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px;
overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color:
inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Transmisión unidireccional (DP a HDMI)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta modo espejo y modo extendido</li>
<li style='margin-bottom: 5px;'>Botón de liberación para desconexión segura</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Chip de última generación para conversión de señal</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid
rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color:
inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 3 metros</li> <li style='margin-bottom:
5px;'>Paquete: Bolsa de aluminio</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>No compatible con conexión inversa (HDMI a DP)</li> </ul> </div> </div> </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px;
border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión desde
ordenador a HDTV para reproducción de vídeo y juegos</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Extensión de escritorio mediante conexión a segundo monitor</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Presentaciones profesionales en proyectores
HDMI</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Visualización de contenido multimedia en pantallas grandes</li> </ul> </div> <!-- Notas importantes --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid
currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas Importantes</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>No soporta resolución 4K@60Hz</li> <li
style='margin-bottom: 5px;'>No compatible con conexión inversa (HDMI a DP)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>La conexión requiere puertos DP en el dispositivo fuente y HDMI en el dispositivo de visualización</li> </ul> </div> <!--
Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1 Transmisión unidireccional DP a HDMI sin conversores externos

Característica 2 Audio digital 7.1 canales sin compresión integrado

Característica 3 Conectores chapados en oro 24K para máxima conductividad

Característica 4 Modo espejo y extendido para multitarea profesional

Característica 5 Plug and play sin instalación de controladores

Característica 6 Botón de liberación que previene daños al puerto
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