
 SOITMEX
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

03/08/2026

Cerradura YRL226 con Teclado Táctil y Manija /Smarphone Control Opcional/ bronce Antiguo/ Para puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.
SKU: MX89612  Marca: YALE-ASSA ABLOY  Categoría: Automatización Z-WAVE

$4,733.26
Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1
1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Beneficios</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li
style='margin-bottom: 5px;'>Cierre automático, al cabo de 30 segundos después de abrir.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Luz indicadora interior, muestra estado de la cerradura (cerrado).</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de
ajuste de idioma.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Batería baja, el icono de la batería comenzará a parpadear, si está totalmente descargada use la llave o el puerto de emergencia (batería 9V).</li> </ul> </div> </div> <div style='display:
flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity:
0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Medidas generales 65x150* mm.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material base (Aleación de metal).</li> <li
style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cerradura tubular.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>El código maestro tiene que haber sido registrado con anterioridad (4 a 8 dígitos)</li> <li
style='margin-bottom: 5px;'>Administración de códigos (con módulo de Red hasta 250 códigos PIN).</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad códigos de usuarios máximos: 25 sin módulo de red.</li> <li style='margin-bottom:
5px;'>Cantidad códigos de usuarios máximos: 250 con módulo de red Z-Wave Plus <a href='https://www..mx/principal/searchcont?route=89407-ASSA-ABLOY-159250&autodetect=89407' target='_blank' rel='noopener' style='color: inherit; text-
decoration: underline;'>89407</a>, Zigbee <a href='https://www..mx/principal/searchcont?route=89522-ASSA-ABLOY-170197&autodetect=89522' target='_blank' rel='noopener' style='color: inherit; text-decoration:
underline;'>89522</a>.</li> <li style='margin-bottom: 5px; background-color: rgba(241, 196, 15, 0.3); padding: 10px; border-radius: 4px;'> <strong style='color: inherit;'>Para apertura a través del Smartphone o interacción Alexa es
indispensable adquirir:</strong> <a href='https://www..mx/principal/searchcont?route=89407-ASSA-ABLOY-159250&autodetect=89407' target='_blank' rel='noopener' style='color: inherit; text-decoration: underline;'>89407</a> y <a
href='https://www..mx/producto/51020-ASSA-ABLOY-143439.html' target='_blank' rel='noopener' style='color: inherit; text-decoration: underline;'>51020</a>. </li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para puertas de <strong style='color:
inherit;'>35 mm a 45 mm</strong> de espesor.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Backset ajustable a 60 o 70 mm.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado ANSI / BHMA Grado 2.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Menú asistido
por voz.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Manija anti-vandalismo con sistema de CLUTCH.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciona con 4 pilas alcalinas AA.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Llaves de pernos (5 pines).</li> </ul>
</div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0;
color: inherit; opacity: 0.8;'>Acabado</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Bronce Antiguo</li> </ul> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-
bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <div style='display:
flex; flex-direction: column; gap: 15px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size:
18px; color: inherit;'>Logo de la marca</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'
src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2017/01/03/43ba4/yale-logo.jpg' alt='Logo Yale-Assa Abloy'> </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-
bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Videos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-
bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/WFWIaspFSms' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <hr
style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1 Cierre automático programable a 30 segundos para seguridad continua

Característica 2 Hasta 250 códigos PIN con módulo de red para control de acceso escalable

Característica 3 Certificación ANSI/BHMA Grado 2 para aplicaciones comerciales ligeras

Característica 4 Indicador luminoso de estado de cerradura y batería baja con alerta visual

Característica 5 Puerto de emergencia 9V para acceso ante batería totalmente descargada

Característica 6 Compatibilidad dual Z-Wave Plus y Zigbee para integración domótica
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