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Conector Ferrule / 18AWG (1.0 mm²) / Latón Estañado / Aislamiento PVC Rojo / Punta 8
mm (0.31 in) / 25 Piezas
SKU: E1008  Marca: EPCOM POWERLINE  Categoría: Terminales y Accesorios

Garantía: 1 año

$112.57
Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los conectores ferrule modelo E1008 son componentes de conexión eléctrica diseñados específicamente para conductores de calibre 18AWG (1.0 mm²). Fabricados con conductor de latón con baño de estaño,
ofrecen una excelente conductividad eléctrica y una alta resistencia a la corrosión, garantizando conexiones duraderas en ambientes industriales y comerciales. La cubierta aislante de PVC en color rojo
proporciona protección dieléctrica y permite una fácil identificación visual del calibre durante la instalación y el mantenimiento. Con una longitud de conductor de 8 mm (0.31 in) y una longitud total de 14.6 mm,
estos conectores eliminan el deshilachado del cable, asegurando terminales firmes y estables en cada aplicación.

Características Generales
Conductor de latón estañado con máxima resistencia anticorrosiva
Aislamiento de PVC rojo para protección eléctrica superior
Calibre 18AWG (1.0 mm²) para conexiones eléctricas precisas
Punta de 8 mm (0.31 in) que asegura conexiones firmes y estables
Elimina el deshilachado del cable en cada conexión
Bolsa de 25 piezas, ideal para trabajos eléctricos

Desempeño
Calibre: 18AWG (1.0 mm²)
Longitud de conductor: 8 mm (0.31 in)
Longitud total: 14.6 mm
Material conductor: Latón estañado
Material de aislamiento: PVC
Color de aislamiento: Rojo

Físicas / Eléctricas
Protección dieléctrica mediante aislamiento de PVC
Identificación visual por color rojo del calibre
Diseño anticorrosivo para ambientes industriales
Conexión estable sin deshilachado del cable

Contenido del Paquete
25 conectores ferrule E1008

ESPECIFICACIONES

Característica 1 Conductor de latón estañado con alta resistencia anticorrosiva

Característica 2 Aislamiento de PVC rojo para identificación visual del calibre

Característica 3 Punta de 8 mm (0.31 in) para conexiones firmes y estables

Característica 4 Elimina el deshilachado del cable en cada instalación

Característica 5 Calibre 18AWG (1.0 mm²) para conexiones eléctricas precisas

Característica 6 Bolsa de 25 piezas para proyectos eléctricos continuos

MEMORIA TÉCNICA · E1008

Número de parte de esta ficha: E1008. La información corresponde a esta variante.

WireFerrules18AWG
1
Model： E1008
Specifications:
Product WireFerrules18AWG
ConductorMaterial Brasstinplating
ShellMaterial PVC
ShellColor Red
WireRange 18AWG1.0mm2
ConductorLength 8mm
FullLength 14.6mm
PackingQuantity 25pcs/bag
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