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Conector UHF Macho Plegable con Pin Cautivo para cables RG8
SKU: EZ-400-UM-X  Marca: Times Microwave  Categoría: RG-8/U, 9913, CNT-400, LMR-400

$538.12
Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Sección de descripción general --><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='font-size:
15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Conector tipo UHF Macho de la serie EZ de Times Microwave reconocido por su facilidad de instalaci&oacute;n y el excelente rendimiento ofrecido gracias a su pin cautivo no soldable.</p></div><!--
Secciones de especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><!-- Características principales --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px
solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Caracter&iacute;sticas principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Conector: UHF
Macho</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de Ensamble: Plegable</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto Central: Oro plateado</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50 Ohms</li></ul></div><!-- Propiedades
eléctricas --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Propiedades el&eacute;ctricas</h3><ul
style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Impedancia:</strong> 50 &Omega;</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Rango de Frecuencia:</strong> DC ~ 3 GHz</li><li
style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tensi&oacute;n de Aislamiento:</strong> 2000 Vrms</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Resistencia de Aislamiento:</strong> &ge;10000 M&Omega;</li><li style='margin-bottom:
5px;'><strong>VSWR:</strong> &le;1.30 (DC ~ 2.45 GHz)</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>P&eacute;rdida de Inserci&oacute;n:</strong> -0.1 x &radic;f (dB, f en GHz)</li></ul></div><!-- Propiedades mecánicas --><div
style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Propiedades mec&aacute;nicas</h3><ul style='padding-left: 20px;
font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tipo de Contacto:</strong> Spring Finger</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Fuerza de Retenci&oacute;n:</strong> 120 lbs</li><li style='margin-bottom:
5px;'><strong>Conectorizaci&oacute;n:</strong> Recto</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Est&aacute;ndar:</strong> IEC 60169-12</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Durabilidad:</strong> 500
ciclos</li></ul></div><!-- Propiedades ambientales --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity:
0.8;'>Propiedades ambientales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Rango de Temperatura:</strong> -40&deg;C ~ +125&deg;C</li><li style='margin-bottom:
5px;'><strong>Choque T&eacute;rmico:</strong> MIL-STD-202, M&eacute;todo 107, Cond. B</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Vibraci&oacute;n:</strong> MIL-STD-202, M&eacute;todo 204, Cond. B</li><li style='margin-bottom:
5px;'><strong>Choque:</strong> MIL-STD-202, M&eacute;todo 213, Cond. G</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Resistencia al Clima:</strong> IEC 60068 55/155/21</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>RoHS:</strong>
Cumple</li></ul></div><!-- Materiales y acabados --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity:
0.8;'>Materiales y acabados</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Cuerpo:</strong> Lat&oacute;n, acabado Sn-Ni</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Pasador
de Contacto:</strong> Bronce de F&oacute;sforo, acabado plata</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Aislador:</strong> PTFE</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tuerca de Acoplamiento:</strong> Lat&oacute;n, acabado
Sn-Ni</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Ferrule:</strong> Cobre, acabado Sn-Ni</li></ul></div><!-- Herramientas recomendadas --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px
solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Herramientas recomendadas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Herramienta de
Pelado:</strong> 3192-004/CST-400</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Herramienta de Prensa:</strong> 3190-666/CT-400/300</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tubo Termoretr&aacute;ctil:</strong>
3/4&#39;x2&#39; (3:1)</li></ul></div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'><hr><p data-pasted='true' style='box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px;
padding: 0px; letter-spacing: 0.01em; color: rgb(23, 30, 48); font-family: sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px;
text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;'><span
style='box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;'>Para cables coaxiales<strong style='box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin:
0px; padding: 0px; font-weight: bolder;'>&nbsp;</strong></span><span data-pasted='true' style='box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em; color: rgb(26, 26, 26);'><strong style='box-sizing:
border-box; border: 0px solid; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bolder;'>LP-400, CNT-400, LMR-400, RG8/U-SYS, R FLASH-1113</strong></span></p><div color='' data-pasted='true' style='box-sizing: inherit; border: 0px solid rgb(229,
231, 235); margin: 0px 0px 0px 16px; padding: 0px; font-family: sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-
transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; --tw-border-
spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x: ; --tw-pan-y: ; --tw-pinch-zoom: ; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-
gradient-from-position: ; --tw-gradient-via-position: ; --tw-gradient-to-position: ; --tw-ordinal: ; --tw-slashed-zero: ; --tw-numeric-figure: ; --tw-numeric-spacing: ; --tw-numeric-fraction: ; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-
color: #fff; --tw-ring-color: rgb(59 130 246/0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; --tw-blur: ; --tw-brightness: ; --tw-contrast: ; --tw-grayscale: ; --tw-hue-
rotate: ; --tw-invert: ; --tw-saturate: ; --tw-sepia: ; --tw-drop-shadow: ; --tw-backdrop-blur: ; --tw-backdrop-brightness: ; --tw-backdrop-contrast: ; --tw-backdrop-grayscale: ; --tw-backdrop-hue-rotate: ; --tw-backdrop-invert: ; --tw-backdrop-opacity: ;
--tw-backdrop-saturate: ; --tw-backdrop-sepia: ; --tw-contain-size: ; --tw-contain-layout: ; --tw-contain-paint: ; --tw-contain-style: ; min-height: 1.53em; color: rgb(26, 26, 26); text-align: left !important;'><p color='' style='box-sizing: inherit; border:
0px solid rgb(229, 231, 235); margin: 0px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1;
--tw-pan-x: ; --tw-pan-y: ; --tw-pinch-zoom: ; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-gradient-from-position: ; --tw-gradient-via-position: ; --tw-gradient-to-position: ; --tw-ordinal: ; --tw-slashed-zero: ; --tw-numeric-figure: ; --tw-numeric-spacing: ;
--tw-numeric-fraction: ; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgb(59 130 246/0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0
0 #0000; --tw-blur: ; --tw-brightness: ; --tw-contrast: ; --tw-grayscale: ; --tw-hue-rotate: ; --tw-invert: ; --tw-saturate: ; --tw-sepia: ; --tw-drop-shadow: ; --tw-backdrop-blur: ; --tw-backdrop-brightness: ; --tw-backdrop-contrast: ; --tw-backdrop-
grayscale: ; --tw-backdrop-hue-rotate: ; --tw-backdrop-invert: ; --tw-backdrop-opacity: ; --tw-backdrop-saturate: ; --tw-backdrop-sepia: ; --tw-contain-size: ; --tw-contain-layout: ; --tw-contain-paint: ; --tw-contain-style: ;'><br style='box-sizing:
border-box; border: 0px solid; margin: 0px; padding: 0px;'></p><p color='' style='box-sizing: inherit; border: 0px solid rgb(229, 231, 235); margin: 0px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --
tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x: ; --tw-pan-y: ; --tw-pinch-zoom: ; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-gradient-from-position: ; --tw-gradient-via-
position: ; --tw-gradient-to-position: ; --tw-ordinal: ; --tw-slashed-zero: ; --tw-numeric-figure: ; --tw-numeric-spacing: ; --tw-numeric-fraction: ; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgb(59 130
246/0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; --tw-blur: ; --tw-brightness: ; --tw-contrast: ; --tw-grayscale: ; --tw-hue-rotate: ; --tw-invert: ; --tw-saturate: ; --tw-
sepia: ; --tw-drop-shadow: ; --tw-backdrop-blur: ; --tw-backdrop-brightness: ; --tw-backdrop-contrast: ; --tw-backdrop-grayscale: ; --tw-backdrop-hue-rotate: ; --tw-backdrop-invert: ; --tw-backdrop-opacity: ; --tw-backdrop-saturate: ; --tw-backdrop-
sepia: ; --tw-contain-size: ; --tw-contain-layout: ; --tw-contain-paint: ; --tw-contain-style: ;'><b style='box-sizing: inherit; border: 0px solid rgb(229, 231, 235); margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bolder; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-
spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x: ; --tw-pan-y: ; --tw-pinch-zoom: ; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-gradient-from-position: ; --tw-
gradient-via-position: ; --tw-gradient-to-position: ; --tw-ordinal: ; --tw-slashed-zero: ; --tw-numeric-figure: ; --tw-numeric-spacing: ; --tw-numeric-fraction: ; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgb(59
130 246/0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; --tw-blur: ; --tw-brightness: ; --tw-contrast: ; --tw-grayscale: ; --tw-hue-rotate: ; --tw-invert: ; --tw-saturate: ;
--tw-sepia: ; --tw-drop-shadow: ; --tw-backdrop-blur: ; --tw-backdrop-brightness: ; --tw-backdrop-contrast: ; --tw-backdrop-grayscale: ; --tw-backdrop-hue-rotate: ; --tw-backdrop-invert: ; --tw-backdrop-opacity: ; --tw-backdrop-saturate: ; --tw-
backdrop-sepia: ; --tw-contain-size: ; --tw-contain-layout: ; --tw-contain-paint: ; --tw-contain-style: ;'>Herramientas recomendadas:</b></p></div><div color='' style='box-sizing: inherit; border: 0px solid rgb(229, 231, 235); margin: 0px 0px 0px
16px; padding: 0px; font-family: sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform:
none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; --tw-border-spacing-x: 0;
--tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x: ; --tw-pan-y: ; --tw-pinch-zoom: ; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-gradient-from-
position: ; --tw-gradient-via-position: ; --tw-gradient-to-position: ; --tw-ordinal: ; --tw-slashed-zero: ; --tw-numeric-figure: ; --tw-numeric-spacing: ; --tw-numeric-fraction: ; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-
ring-color: rgb(59 130 246/0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; --tw-blur: ; --tw-brightness: ; --tw-contrast: ; --tw-grayscale: ; --tw-hue-rotate: ; --tw-invert:
; --tw-saturate: ; --tw-sepia: ; --tw-drop-shadow: ; --tw-backdrop-blur: ; --tw-backdrop-brightness: ; --tw-backdrop-contrast: ; --tw-backdrop-grayscale: ; --tw-backdrop-hue-rotate: ; --tw-backdrop-invert: ; --tw-backdrop-opacity: ; --tw-backdrop-
saturate: ; --tw-backdrop-sepia: ; --tw-contain-size: ; --tw-contain-layout: ; --tw-contain-paint: ; --tw-contain-style: ; color: rgb(26, 26, 26);'><div style='box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(233, 234, 230); margin: 0px; padding: 0px; --tw-
shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased;'><div
style='box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(233, 234, 230); margin: 0px; padding: 0px; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-
offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased;'><ul data-pasted='true' style='box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(233, 234, 230); margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 16px; list-style: none; --
tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased; color:
rgb(26, 26, 26);'><li style='box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(233, 234, 230); margin: 0px 0px 0px 15px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color:
#fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased; line-height: 1.53; list-style-type: disc;'><div style='box-sizing: border-box; border: 0px solid
rgb(233, 234, 230); margin: 0px; padding: 0px; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0
#0000; -webkit-font-smoothing: antialiased;'><p style='box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(233, 234, 230); margin: 0px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-
ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased; line-height: 1.53; min-height: 1.53em;'>CCT-03 -- Herramienta de
corte</p></div></li><li style='box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(233, 234, 230); margin: 0px 0px 0px 15px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-
color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased; line-height: 1.53; list-style-type: disc;'><div style='box-sizing: border-box; border: 0px solid



rgb(233, 234, 230); margin: 0px; padding: 0px; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0
#0000; -webkit-font-smoothing: antialiased;'><p style='box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(233, 234, 230); margin: 0px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-
ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased; line-height: 1.53; min-height: 1.53em;'>CST-400 -- Herramienta para preparar el
cable</p></div></li><li style='box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(233, 234, 230); margin: 0px 0px 0px 15px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-
color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased; line-height: 1.53; list-style-type: disc;'><div style='box-sizing: border-box; border: 0px solid
rgb(233, 234, 230); margin: 0px; padding: 0px; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0
#0000; -webkit-font-smoothing: antialiased;'><p style='box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(233, 234, 230); margin: 0px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-
ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased; line-height: 1.53; min-height: 1.53em;'>CT-400/300 -- Pinzas para plegar anillo
de conector</p></div></li></ul></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1 Instalación sin soldadura con pin cautivo integrado

Característica 2 Compatible con cables RG-8, Belden 9913 y LMR400

Característica 3 Diseño plegable para montaje rápido en campo

Característica 4 Contacto central de oro y plata para baja pérdida

Característica 5 Resistencia a vibración y choques mecánicos extremos

Característica 6 VSWR ?1.30 hasta 2.45 GHz para señal estable
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