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Lente Varifocal 2.7 A 10 mm / Resolución 3 Megapixel / Iris Automático / Formato 1/2.7" / Compatible con Cámaras HIKVISION
SKU: TV2710D-MPIR  Marca: HIKVISION  Categoría: Lentes

$1,166.24
Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <p style='text-align: center; margin: 0;'><img style='width: 100%; max-width: 450px; height:
auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision'></p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;
margin-top: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul
style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Distancia Focal:</strong> 2.7 - 10 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Control de Luz:</strong> Vari-focal / Auto Iris / DC / 3MP
IR</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Apertura Máxima:</strong> 108.2° a 35.7°</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Formato:</strong> 1/2.7'</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Montaje:</strong> CS</li>
<li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Temperatura de Operación:</strong> -20°C a 60°C</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Dimensiones:</strong> 42 x 46.9 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Peso:</strong>
55.8 gramos</li> </ul> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; justify-content: center; margin-top: 30px;'> <img style='width: 100%; max-width: 800px;
height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/banners/solution%20complete.png' alt='Solución completa'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1 Distancia focal ajustable 2.7-10 mm para flexibilidad de cobertura

Característica 2 Auto iris DC para exposición automática en condiciones cambiantes

Característica 3 Ángulo de visión 108.2° a 35.7° adaptable a distintas distancias

Característica 4 Operación confiable de -20°C a 60°C para entornos exigentes

Característica 5 Diseño compacto 42 x 46.9 mm para instalaciones en espacios reducidos

Característica 6 Sensor 1/2.7" optimizado para resolución 3 MP sin distorsión
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