SOITMEX

FICHA TECNICA DE PRODUCTO
03/08/2026

Médulo Jack Keystone Cat6 (Toolless), con Terminaciéon en Angulo 180 - Color Blanco, Compatible con Faceplate y Patchpanel Linkedpro
SKU: LP-KJ-610-TTWH  Marca: LINKEDPRO BY EPCOM  Categoria: Jacks / Plugs

$69.26
Precios con IVA incluido

DESCRIPCION

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1
1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripcién</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px;'>
<strong>Los Jack RJ45 de LinkedPro ofrecen alto rendimiento para redes de alta velocidad, vienen codificados por colores para su correcta instalacién.</strong> </p> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-
bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rghba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);
font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Caracteristicas Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo:
Médulo Jack</li> <li style="margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de desempefio: Categoria 6</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicacién: Sin blindaje</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>No. de

puertos: 1</li> <li style="margin-bottom: 5px;'>Tipo de médulo: Keystone</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de jack: Rj45</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminacién Angulo 180 o</li> </ul> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Caracteristica 1 Terminacion toolless sin herramientas especializadas
Caracteristica 2 Cédigo de colores parainstalacion sin errores
Caracteristica 3 Angulo 180° para manejo eficiente de cables
Caracteristica 4 C ibi universal con %
Caracteristica 5 Disefio compacto para canaletas y espacios reducidos
Caracteristica 6 Rendimiento Cat6 pararedes de alta velocidad
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