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Modulo LED de Piso / Pixel Pitch 1.5 mm / Modular (Puede Crecer con Mas Posters) / Mantenimiento Frontal / Uso en Interior / Calidad de
Video Destacada
SKU: DS-D4512CH-1FQ  Marca: HIKVISION  Categoría: Videowall Interior Fijo

$78,177.06
Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- ========== HERO ========== --><div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='text-align: center; margin-bottom: 50px;'><p
style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2.5px; opacity: 0.55; margin: 0 0 12px; color: inherit;'>HIKVISION &#183; LED Poster</p><h2 style='font-size: 38px; margin: 0 0 18px; color: inherit; font-weight: 300; line-height:
1.15; letter-spacing: -0.5px;'><strong style='font-weight: 600;'>1.56 mil&iacute;metros.</strong><br>Android integrado.</h2><p style='font-size: 16px; max-width: 580px; margin: 0 auto 32px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height:
1.55;'>DS-D4512CH-1FQ. M&oacute;dulo LED de piso con pixel pitch de 1.56 mm. Android 8.1. 600 nits. WiFi, HDMI y Bluetooth 4.2. Mantenimiento frontal. Une 5 paneles y obtienes 1920 x 1080.</p><img style='width: 100%; max-width: 900px;
height: auto; border-radius: 12px; display: block; margin: 0 auto;' src='https://ftp3..mx/usuarios/imagenes_syscom/AI/agente/ai_1784241264963_36z4j0.png' alt='DS-D4512CH-1FQ'></div><!-- ========== STATS RIBBON ========== --
><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 28px; margin-bottom: 60px; padding: 36px 20px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><div style='text-align:
center; min-width: 80px;'><div style='font-size: 28px; font-weight: 600; color: inherit; line-height: 1;'>1.56mm</div><div style='font-size: 11px; opacity: 0.55; margin-top: 6px; color: inherit; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'>Pixel
Pitch</div></div><div style='text-align: center; min-width: 80px;'><div style='font-size: 28px; font-weight: 600; color: inherit; line-height: 1;'>384x1080</div><div style='font-size: 11px; opacity: 0.55; margin-top: 6px; color: inherit; text-
transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'>Resoluci&oacute;n</div></div><div style='text-align: center; min-width: 80px;'><div style='font-size: 28px; font-weight: 600; color: inherit; line-height: 1;'>600</div><div style='font-size: 11px;
opacity: 0.55; margin-top: 6px; color: inherit; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'>cd/m&sup2;</div></div><div style='text-align: center; min-width: 80px;'><div style='font-size: 28px; font-weight: 600; color: inherit; line-height:
1;'>24/7</div><div style='font-size: 11px; opacity: 0.55; margin-top: 6px; color: inherit; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'>Operaci&oacute;n</div></div><div style='text-align: center; min-width: 80px;'><div style='font-size:
28px; font-weight: 600; color: inherit; line-height: 1;'>Android</div><div style='font-size: 11px; opacity: 0.55; margin-top: 6px; color: inherit; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'>Sistema</div></div><div style='text-align: center;
min-width: 80px;'><div style='font-size: 28px; font-weight: 600; color: inherit; line-height: 1;'>5 paneles</div><div style='font-size: 11px; opacity: 0.55; margin-top: 6px; color: inherit; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'>=
1080p</div></div></div><!-- ========== ESPECIFICACIONES ========== --><div style='margin-bottom: 60px;'><p style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.5; margin: 0 0 24px; color: inherit;
text-align: center;'>Especificaciones</p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px;'><div style='flex: 1 1 240px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; overflow: hidden;'><div style='padding: 14px 18px;
border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: 600; font-size: 15px; color: inherit;'>LED</div><div style='padding: 14px 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Pixel Pitch: 1.56
mm<br>Resoluci&oacute;n: 384 x 1080 (por panel)<br>5 paneles: 1920 x 1080 (Full HD)<br>Brillo: 600 cd/m&sup2;<br>Contraste: 3000:1<br>Mantenimiento: Frontal</div></div><div style='flex: 1 1 240px; border: 1px solid
rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; overflow: hidden;'><div style='padding: 14px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: 600; font-size: 15px; color: inherit;'>Sistema</div><div style='padding: 14px
18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>SO: Android 8.1<br>CPU: Cortex-A17 4-core 1.6 GHz<br>RAM: 2 GB / 16 GB EMMC<br>WiFi / BT 4.2 / 2x RJ45<br>Controlador LED integrado</div></div><div style='flex: 1 1
240px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; overflow: hidden;'><div style='padding: 14px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: 600; font-size: 15px; color: inherit;'>Interfaces</div><div
style='padding: 14px 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>HDMI In / HDMI Out (cascada)<br>USB 2.0: 2<br>Audio Out<br>Bocinas: 2 x 8 Ohm 5W<br>2 antenas WiFi</div></div><div style='flex: 1 1 240px;
border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; overflow: hidden;'><div style='padding: 14px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: 600; font-size: 15px; color: inherit;'>F&iacute;sicas</div><div
style='padding: 14px 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>613 x 1695.5 x 68.1 mm<br>Peso: 35 kg<br>100-240V AC / 450W m&aacute;x<br>Temp: -10 a 40 &deg;C<br>Montaje: Piso (fijo, ruedas o
pared)</div></div></div><div style='text-align: center; margin-top: 24px;'><img style='width: 100%; max-width: 500px; height: auto; border-radius: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'
src='https://ftp3..mx/usuarios/nortega/hikvision/digitalsignage/4215mi070/dimensiones.png' alt=''></div></div><!-- ========== PILAR 1 ========== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-
bottom: 70px;'><div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'><p style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px; color: inherit;'>Smart LED</p><h3 style='font-size: 28px; margin: 0 0 16px;
color: inherit; font-weight: 400; line-height: 1.2;'>Android 8.1.<br>Sin dispositivos externos.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.6; margin: 0;'>Cortex-A17 quad-core, 2 GB de RAM, 16 GB de almacenamiento.
La DS-D4512CH-1FQ ejecuta contenido directamente desde su sistema Android. WiFi, Bluetooth 4.2, doble antena. Con&eacute;ctala a FocSign y programa sin cables adicionales. Controlador LED y caja de publicidad integrados.</p></div><div
style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; text-align: center;'><img style='width: 100%; max-width: 420px; height: auto; border-radius: 10px;'
src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DSD4512CH1FQ/frontal_0S400.PNG' alt=''></div></div><!-- ========== PILAR 2 ========== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap:
40px; margin-bottom: 70px; flex-direction: row-reverse;'><div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'><p style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px; color:
inherit;'>Mantenimiento</p><h3 style='font-size: 28px; margin: 0 0 16px; color: inherit; font-weight: 400; line-height: 1.2;'>Frontal.<br>Sin desmontar nada.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.6; margin:
0;'>Mantenimiento completamente frontal. Si un m&oacute;dulo falla, se accede desde el frente sin retirar el panel de la pared ni del piso. La DS-D4512CH-1FQ est&aacute; dise&ntilde;ada para operar 24/7 en espacios donde el tiempo de
inactividad no es una opci&oacute;n. Controlador LED integrado, sin hardware externo.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; text-align: center;'><img style='width: 100%; max-width: 420px; height: auto; border-radius:
10px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DSD4512CH1FQ/lateral_izquierda_0S400.PNG' alt=''></div></div><!-- ========== PILAR 3 ========== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-
items: center; gap: 40px; margin-bottom: 70px;'><div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'><p style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px; color: inherit;'>Escalabilidad</p><h3
style='font-size: 28px; margin: 0 0 16px; color: inherit; font-weight: 400; line-height: 1.2;'>5 paneles.<br>Full HD.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.6; margin: 0;'>Cada panel tiene 384 x 1080. Une 5 y
obtienes 1920 x 1080 Full HD. Conexi&oacute;n en cascada v&iacute;a HDMI. Montaje a piso fijo, con ruedas o a pared. La DS-D4512CH-1FQ se adapta al espacio y al presupuesto. Crece cuando tu proyecto crece.</p></div><div style='flex: 1 1
300px; min-width: 260px; text-align: center;'><img style='width: 100%; max-width: 420px; height: auto; border-radius: 10px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DSD4512CH1FQ/lateral_derecha_0S400.PNG'
alt=''></div></div><!-- ========== APLICACIONES ========== --><div style='margin-bottom: 60px;'><p style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.5; margin: 0 0 24px; color: inherit; text-align:
center;'>Casos de uso</p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; justify-content: center;'><div style='flex: 1 1 200px; max-width: 240px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; padding: 24px 20px; text-
align: center;'><div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 6px;'>Retail</div><p style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin: 0; color: inherit;'>Poster LED en punto de venta con gesti&oacute;n
remota.</p></div><div style='flex: 1 1 200px; max-width: 240px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; padding: 24px 20px; text-align: center;'><div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit; margin-
bottom: 6px;'>Corporativo</div><p style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin: 0; color: inherit;'>Directorios y branding en lobbies empresariales.</p></div><div style='flex: 1 1 200px; max-width: 240px; border: 1px solid
rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; padding: 24px 20px; text-align: center;'><div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 6px;'>Videowall</div><p style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin: 0; color:
inherit;'>Une 5 paneles y obt&eacute;n un videowall Full HD.</p></div><div style='flex: 1 1 200px; max-width: 240px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; padding: 24px 20px; text-align: center;'><div style='font-
size: 15px; font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 6px;'>Eventos</div><p style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin: 0; color: inherit;'>Montaje r&aacute;pido con opciones fijo, ruedas o pared.</p></div></div></div><!--
========== CRECE CON TU PROYECTO ========== --><div style='margin-bottom: 60px; padding: 40px 30px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; text-align: center;'><p style='font-size: 12px; text-transform:
uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.5; margin: 0 0 16px; color: inherit;'>Crece con tu proyecto</p><h3 style='font-size: 24px; margin: 0 0 16px; color: inherit; font-weight: 400;'>Une hasta 5 paneles del mismo modelo para crear un
videowall Full HD.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; max-width: 600px; margin: 0 auto 28px; line-height: 1.55;'>La DS-D4512CH-1FQ es modular. Puedes unir hasta 5 paneles del mismo modelo para formar una pantalla
de 1920 x 1080 (Full HD). Conexi&oacute;n en cascada v&iacute;a HDMI. Cada panel se conecta al siguiente, escalando tu instalaci&oacute;n sin cambiar de plataforma.</p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; justify-content:
center;'><div style='flex: 1 1 140px; max-width: 160px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 10px; padding: 18px 12px; text-align: center;'><div style='font-size: 24px; font-weight: 600; color: inherit; line-height:
1;'>1</div><div style='font-size: 11px; opacity: 0.5; margin-top: 4px; color: inherit; text-transform: uppercase;'>Panel</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.7; margin-top: 6px; color: inherit;'>384 x 1080</div></div><div style='flex: 1 1
140px; max-width: 160px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 10px; padding: 18px 12px; text-align: center;'><div style='font-size: 24px; font-weight: 600; color: inherit; line-height: 1;'>2</div><div style='font-size: 11px;
opacity: 0.5; margin-top: 4px; color: inherit; text-transform: uppercase;'>Paneles</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.7; margin-top: 6px; color: inherit;'>768 x 1080</div></div><div style='flex: 1 1 140px; max-width: 160px; border:
1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 10px; padding: 18px 12px; text-align: center;'><div style='font-size: 24px; font-weight: 600; color: inherit; line-height: 1;'>3</div><div style='font-size: 11px; opacity: 0.5; margin-top: 4px; color:
inherit; text-transform: uppercase;'>Paneles</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.7; margin-top: 6px; color: inherit;'>1152 x 1080</div></div><div style='flex: 1 1 140px; max-width: 160px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);
border-radius: 10px; padding: 18px 12px; text-align: center;'><div style='font-size: 24px; font-weight: 600; color: inherit; line-height: 1;'>4</div><div style='font-size: 11px; opacity: 0.5; margin-top: 4px; color: inherit; text-transform:
uppercase;'>Paneles</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.7; margin-top: 6px; color: inherit;'>1536 x 1080</div></div><div style='flex: 1 1 140px; max-width: 160px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 10px;
padding: 18px 12px; text-align: center;'><div style='font-size: 24px; font-weight: 600; color: inherit; line-height: 1;'>5</div><div style='font-size: 11px; opacity: 0.5; margin-top: 4px; color: inherit; text-transform: uppercase;'>Paneles</div><div
style='font-size: 12px; opacity: 0.7; margin-top: 6px; color: inherit;'>1920 x 1080</div></div></div></div><!-- ========== CIERRE ========== --><div style='text-align: center; margin-bottom: 50px; padding-top: 40px; border-top:
1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><p style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.5; margin: 0 0 12px; color: inherit;'>HIKVISION modelo: DS-D4512CH-1FQ</p><h3 style='font-size: 26px; margin: 0 0 16px;
color: inherit; font-weight: 400;'>1.56 mm. Android. 5 paneles = 1080p.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; max-width: 520px; margin: 0 auto 24px; line-height: 1.55;'>3 a&ntilde;os de garant&iacute;a. FocSign gratuito
hasta 5 dispositivos. Mantenimiento frontal. Montaje a piso, pared o con ruedas.</p><div style='margin-bottom: 30px;'><iframe style='width: 100%; max-width: 640px; height: 360px; border: none; border-radius: 10px;'
src='https://www.youtube-nocookie.com/embed/cxCveNxnoSo' allowfullscreen></iframe></div><p style='font-size: 13px; opacity: 0.5; color: inherit;'>HikCentral FocSign 2.0 &#183; HDMI cascada &#183; Control remoto
incluido</p></div></div>
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