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Streamer de Audio Digital / PoE o 12 VCC / Wi-Fi 6 / HDMI eARC / RCA / Óptico / USB-C /
Multi-Zona 32 Dispositivos / AirPlay y Spotify Connect
SKU: UPL-PORT-B  Marca: UBIQUITI  Categoría: Amplificadores Baja Impedancia

Garantía: 3 años

$8,049.96
Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Streamer de audio en red diseñado para integrar sistemas de audio tradicionales en entornos modernos de streaming. Funciona como emisor o receptor, permitiendo enviar audio desde fuentes RCA, HDMI eARC,
óptica y USB-C hacia sistemas de audio distribuido. Soporta configuraciones multiroom de hasta 32 dispositivos por zona, con conectividad Wi-Fi 6 y Ethernet. El control se realiza mediante la aplicación UniFi Play,
con compatibilidad nativa para AirPlay, Google Cast, Spotify Connect y Soundtrack Your Brand. Alimentación flexible mediante PoE o adaptador de 12 VCC. Formato compacto para montaje en escritorio, disponible
en colores negro y blanco.

Características Generales
• Salida de audio: mono / estéreo
• Formato surround: PCM
• Zonas: hasta 32 PowerAmps y PoE Audio Ports
• Streaming: AirPlay, Google Cast, Spotify Connect, Soundtrack Your Brand
• Conectividad: Wi-Fi 6, Ethernet
• Interfaces: HDMI eARC, RCA, óptico (entrada/salida), USB-C
• Alimentación: PoE o adaptador 12 VCC
• Montaje: escritorio compacto
• Colores disponibles: negro, blanco

Desempeño
Salida de audio: mono / estéreo
Formato surround: PCM
Capacidad de zona: hasta 32 dispositivos
Protocolos de streaming: AirPlay, Google Cast, Spotify Connect, Soundtrack Your Brand

Físicas y Eléctricas
Alimentación: PoE o adaptador 12 VCC
Conectividad: Wi-Fi 6, Ethernet
Interfaces: HDMI eARC, RCA, óptico (entrada/salida), USB-C
Montaje: escritorio compacto
Colores: negro, blanco

Contenido del Paquete
Streamer de audio digital PoE multi-zona

ESPECIFICACIONES

Característica 1 Conversión de sistemas tradicionales a streaming moderno sin reemplazo de equipos

Característica 2 Modo emisor o receptor para flexibilidad en arquitecturas de audio distribuido

Característica 3 Audio multiroom con hasta 32 dispositivos sincronizados por zona

Característica 4 Múltiples interfaces analógicas y digitales en formato compacto de escritorio

Característica 5 Control centralizado vía UniFi Play con integración nativa a plataformas comerciales

Característica 6 Alimentación dual PoE o adaptador 12 VCC para despliegues diversos
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