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Teléfono IP para Hoteles / Altavoz HD / 2 Cuentas y Líneas SIP / 10 Teclas de Marcación Rápida / 3 Teclas Programables / Códec OPUS /
Gestión GDMS / Instalación en Escritorio y Pared / PoE 100 Mbps
SKU: GHP-611  Marca: GRANDSTREAM  Categoría: Teléfonos IP

$655.91
Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1
1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Visión General</h3> <p style='font-size: 16px; color: inherit;'>Los
GHP610/GHP610W y GHP611/GHP611W son teléfonos IP compactos diseñados para brindar un excelente rendimiento en entornos hoteleros, así como en hospitales, departamentos y pequeños negocios. Destacan por su calidad de sonido HD y
soporte para Wi-Fi de doble banda, proporcionando conferencias de voz fluidas y confiabilidad en la gestión a través de GDMS.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1
250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color:
inherit;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Altavoz HD en la bocina para una
comunicación clara.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con 2 cuentas y líneas SIP, mejorando la flexibilidad en llamadas.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Wi-Fi 6 de doble banda integrado (solo en GHP610W y GHP611W)
para una conexión inalámbrica robusta.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conferencias de voz de 3 vías, facilitando la comunicación grupal.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz intuitiva con 10 teclas de marcación rápida y 3 teclas
programables.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Códec de voz OPUS de banda completa para una calidad superior de llamada.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto, adecuado tanto para montaje en pared como en
escritorio.</li> </ul> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px;
border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color:
inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protocolo SIP RFC3261, soporte para
TCP/IP/UDP, RTP/RTCP.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Audio de banda ancha HD, soporte para diversos códecs como G.729A/B, G.711, G.726, G.722, G.723, iLBC.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con paginación
multidifusión y servicio E911.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de nivel empresarial, incluyendo arranque seguro y contraseñas cifradas.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>QoS de Capa 2 y 3 para priorización de tráfico.</li>
</ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150,
0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Interfaces y Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1
puerto ethernet de 10/100 Mbps con PoE Clase 2.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Wi-Fi 6 estándar 802.11 a/b/g/n/ac/ax en modelos GHP610W y GHP611W.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con GDMS para
aprovisionamiento y gestión centralizada.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión de audífonos HAC y soporte para abertura de puerta GDS.</li> </ul> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150,
0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction:
column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones y Casos de Uso</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <h4 style='font-size:
16px; margin-top: 0; color: inherit;'>Hoteles</h4> <p style='margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Integración perfecta en entornos de hotelería para facilitar el servicio a huéspedes con comunicación clara y gestión centralizada.</p> <h4
style='font-size: 16px; margin-top: 0; color: inherit;'>Hospitales</h4> <p style='margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Implementación en entornos sanitarios para comunicación efectiva con personal médico y administrativo.</p> <h4
style='font-size: 16px; margin-top: 0; color: inherit;'>Pequeños Negocios</h4> <p style='margin-bottom: 0; color: inherit;'>Ofrece una solución eficiente para oficinas con necesidades de llamadas interdepartamentales y conferencias.</p>
</div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1 Códec OPUS banda completa para audio de alta definición

Característica 2 Conferencia de voz de 3 vías sin equipo adicional

Característica 3 Arranque seguro con contraseñas cifradas para protección empresarial

Característica 4 Gestión remota centralizada mediante plataforma GDMS en línea

Característica 5 Wi-Fi 6 de doble banda integrado para despliegue flexible

Característica 6 PoE integrado que elimina necesidad de fuente de alimentación externa
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