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Tope Vehicular 55cm / Para Camion / Estacionamiento / Color Negro-Amarillo.
SKU: AC55TC  Marca: ACCESSPRO  Categoría: Topes y Reductores de Estacionamiento

$413.68
Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;
margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características generales</h3> <p
style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Topes vehiculares son una alternativa fiable y duradera a los topes de concreto tradicionales. Fácil instalación, no requieren equipos de instalación pesados. Períodos de vida de más de
10 años, los topes de concreto podrían costar hasta seis veces más que los modelos de hule reciclado debido a problemas de agrietamiento/mantenimiento.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Los topes de
plástico para camiones son dispositivos diseñados para absorber impactos y evitar daños tanto en los vehículos como en las estructuras con las que podrían colisionar. El tope vehicular de goma se instala principalmente en cajones de
estacionamiento, se instalan en áreas donde los camiones realizan maniobras de estacionamiento o carga y descarga. Por lo tanto es una buena ayuda para estacionamientos.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom:
15px;'>Utilizar tornillo modelo AC4TOR si la instalación será en concreto. Utilizar clavo modelo AC30ANCLA si la instalación será en asfalto.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'><strong>- Recomendado para uso
con camiones, para uso con vehículos compactos recomendar AC55TV.</strong></p> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px;
border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color:
inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tope vehicular</strong></li> <li
style='margin-bottom: 5px;'><strong>6 Bandas reflejantes amarillas</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Largo:</strong> 55cm x Ancho 15cm x Alto 15cm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Peso:</strong> 4
Kgs</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Resistencia al quiebre:</strong> 212%</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Dureza:</strong> A85</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Temperatura:</strong> -45°C -
60°C</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Capacidad de carga:</strong> 5 Ton a 5 Km/H</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Material:</strong> Caucho rígido</li> <li style='margin-bottom:
5px;'><strong>Mantenimiento:</strong> Mínimo</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Fijación:</strong> 2 Orificios para fijación</li> </ul> </div> </div> </div> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap:
wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; justify-content: center;'> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'
src='https://ftp3..mx/usuarios/mario.rodriguez/TOPES/EST/AC55TC1.png' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'
src='https://ftp3..mx/usuarios/mario.rodriguez/TOPES/EST/AC55TC.png' alt=''> </div> </div> <!-- Sección de video --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'>
<iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/a3drx-r2n5g' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px
solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1 Vida útil superior a 10 años

Característica 2 Resistencia al quiebre del 212%

Característica 3 6 bandas reflejantes de alta visibilidad

Característica 4 Carga máxima 5 toneladas a 5 km/h

Característica 5 Caucho rígido duradero y reciclable

Característica 6 Instalación sin equipos pesados

Documento generado por RimeCommerce · SOITMEX  |  02/08/2026 20:44


